
Stacionární 2- pístový kompresor 10HP 500l
15 BAR
Katalógové číslo: 217

Profesionální stacionární 2-pístový kompresor od RP-TOOLS pro rychlou a efektivní práci.

 Jsou navrženy tak, aby spolehlivě dodávaly velkým rostlům stlačený vzduch i při
nepřetržitém   provozu v případě větších požadavků.
 Naše kompresory mají přepadové potrubí s odtokovým ventilem pro ochranu proti korozi.
 Voda musí být z těchto trubek vypuštěna nejméně jednou týdně.
 Při použití vysoce kvalitních materiálů jsou kompresory vyráběny podle nejnovějších
výrobních   metod.
 Dvoustupňové systémy jsou moderní, účelové a poskytují správné množství stlačeného
vzduchu pro   mnoho použití.
 Všechny systémy jsou vybaveny ventilačními systémy, které zajišťují optimální chlazení.
 Údržba systémů je snadná.

Rysy:

 Výkonný, robustní kompresor
 Podpěry pro optimální stabilitu
 Olejové mazání
 Klínové řemeny ovládané, 2 válce
 Odvodnění kondenzátu probíhá pomocí kulového kohoutu
 Ovládání hladiny oleje skrz průhledítko
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Robustní dvouválcový blokový kompresor- Dvoustupňová komprese s předkompresorem,
kompresorem, ...

Kolečko ventilátoru a přepážka pro chlazení vzduchu- Velký ventilátor a ochranná vzduchová
přepážka na válci pro optimální chlazení kompresoru.

Motor- Použití vysoce kvalitních elektromotorů s měděným vinutím pro zvýšení životnosti.

Vysoká kvalita materiálů a zpracování- Náš kompresorový kotel má speciální ochranný povlak proti
korozi v interiéru.

Náhradní díly - Velký sklad náhradních dílů s více než 20 000 certifikovanými díly v originální kvalitě
RP-TOOLS. (Dostupnost CZ 3-5 dní)

Parametre

Specifikace:

Fáze (Ph): 3

Pracovní tlak (bar / psi): 15 / 217,55

Válec: 2

Kapacita motoru (kW): 7,5

Vývoj hluku (dBA): 97

Objem nádrže (litr): 500

Kapacita sání (l / min): 990

Výstupní výkon (l / min): 870

Etapy: 2

Otáčky za minutu (ot / min): 1000

Napětí (V): 400

Hmotnost výrobku: 345 kg

Přepravní váha: 360 kg

Rozměry výrobku: mm

Šířka: 600mm
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