
Vyvažovačka kol RP-U100PN 230V
Katalógové číslo: 157

Osobní vyvažovačka kol a príslušenství pro pneuservis maximalni kvality za výhodní ceny nalezete u
nás na rp-tools.cz

Vyvažovačka RP-U100PN je poloautomatická vyvažovačka s mikroprocesorovou technologií od firmy
RP-TOOLS pro vyvažování kol pro osobní auta, nákladní a motocykly.

Série PN se objevuje v novém vylepšeném designu a podporuje vás ještě efektivněji v každém
jednotlivém kroku

Nová měřicí technologie G2 nyní poskytuje ještě přesnější měřící výsledky v různých vyvažovacích
programech. V závislosti na modelu je k dispozici široká škála funkcí a vyvažovacích programů, které
umožňují vyvážení téměř každého kola. Vynikající stabilita stroje umožňuje ušetřit náklady.

Naše stroje byly důkladně zkoušeny, kvalita a výkonnost jsou neustále zlepšovány.

Při vyvažování kol se vzdálenost, průměr a šířka disku zadávají manuálně.

Vyvažovačka disponuje různými vyvažovacími módy (statický a dynamický modus, ALU programy),
Vlastní diagnostika a kalibrace, možnost autoštartu zaklopením plastového krytu.

Základní výbava obsahuje: vyvažovací stroj včetně krytu kola s elektrickým spínačem, kleště na
natĺkanie závaží, měřidlo šířky disku, návod k použití, matice pro rychlé upínání, 100g kalibrační
závaží a 4 středící kužely.

Funkce:
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Automatické minimalizaci hodnoty nerovnováhy.
Rychlá uvolňovací matice pro rychlou montáž kola.
Ukládací kolíky pro měřicí a středící kužely.
Tlačítko STOP pro okamžité vypnutí stroje.
Zobrazení v gramech / unce a palcích / milimetrech.
Samodiagnostika a samokalibrace.
Programy vyvažování slitinových ráfků.
Testovaná společností TÜV Austria.

Pedálová brzda- Manuální nožní brzda zajišťuje stabilitu při aplikací závaží na kolo

4 kuželky- Obsahuje čtyři standardní kužely, které se montují na většinu kol.

40mm ocelový hřídel- Naše stroje mají 40 mm silný, odolný a ocelový hřídel.

Ochranný kryt kol- Může být také ovládán bez ochranného krytu pomocí spínače On / Off.
Automatické spuštění / zastavení vyrovnávací jízdy při zavírání nebo otevření bezpečnostního krytu.

G2 měřící technologie- Mikroprocesorově řízená technologie s vysoce kvalitními piezoelektrickými
snímači pro přesné výsledky vyvážení. Minimalizuje využití váhy pomocí přesnějších výpočtů.

Náhradní díly - Velký sklad náhradních dílů s více než 20 000 certifikovanými díly v originální kvalitě
RP-TOOLS. (Dostupnost CZ 3-5 dní)

Vysoce kvalitní materiály a zpracování- Testováno při 100 000 montážních operacích při plném
zatížení, odpovídá CE EN 1493rd.

Povrch pokrytý práškem- Naše stroje jsou lakované práškovou barvou. Silné povlaky zaručují
vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a dobrou izolační hodnotu proti elektrickému
napětí. Odolná proti povětrnostním vlivům a kyselinám, šetrná k životnímu prostředí.

Parametre

Specifikace:

Napájení: 220V 50Hz 1Ph

Výkon motoru: 180 W

Šířka ráfku: 1,5 - 20 "/ 39-510mm

Průměr ráfku: 10 - 26 "/ 255-660mm

Průměr pneumatik: 39 "1000mm

Max. hmotnost pneum: 75 Kg

Čas vyvažování: Cca. 7 Sek.

Přesnost: +/- 1g / 0.035OZ

Uvolnění: 0.70 Grad

Hlučnost: <70dB
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Hmotnost zařízení: 150 Kg

Rozměry stroje: 1190 x 900 x 1620mm
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