
Zouvačka pneumatík RP-U221PN 10 - 24" +
pomocné rameno HA90
Katalógové číslo: 272

Kvalitní vybavení autodílen a pneuservisů Rakouske značky RP TOOLS. Zouvačky pneumatík s
pomocnými ramenami

Plně automatická 2-rychlostní zouvačka pneumatik v prvotřídní kvalitě.

Extra široký montážní sloup ve stabilní povrchové úpravě a vynikající kvalitě.

 Jednoduché přezouvání pneumatiky na automobily, motocykly, dodávky, terénní a ATV.

Profesionální zouvačky pneumatik od RP-TOOLS pro efektivní práci a šetrné zacházení s
pneumatikami a disky pro osobní automobily, dodávky, nákladní auta a motocykly.

Série PN se objevuje v novém vylepšeném designu a podporuje vás ještě efektivněji v každém
jednotlivém kroku postupu.

V případě potřeby je dostupné také příslušenství, jako jsou pomocné ramena, adaptéry, montážní
řetězy atd., které umožňuje ještě snadnější a rychlejší montáž pneumatik.

Téměř každé příslušenství může být univerzálně připojeny ke každému modelu této série.

Upínací systém je ovládán nožním pedálem prostřednictvím 2 pneumatických válců ovládaných
stlačeným vzduchem.

Ocelové disky jsou upnuty z vnitřní strany a Hliníkové zvenčí.
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Při nízkoprofilových nebo speciálních kolech se doporučuje použít pomocné ramena s montážním
řetězcem.

Doporučené teploty pro montáž pneumatik: min. 15 ° C až max. 50 ° C,

Funkce:

 Poloautomatická zouvačka pneumatik v profesionální kvalitě.
 Extra široký montážní sloup pro stabilní provedení.
 Jednoduché přezouvání automobilových, motocyklových, dodávkových a terénních pneumatik.
 Jsou zahrnuty ochranné čelisti pro disky z lehké slitiny. *
 Plastové kluzáky na ochranu disku.
 Samočinný systém se čtyřmi upínacími čelistmi.
 Rozsah upínání pneumatik do 24 ".
 Maximální průměr disku až do 39 ".
 Testována společností TÜV Austria.

* Zouvačky pneumatik s označením (A) po čísle modelu jsou dodatečně vybaveny systémem AIR-
SHOCK.

Samocentrujíci systém upínacích čelistí- Umístění a centrování kola se provádí automatickým
centrováním. Dva výkonné hydraulické upínací válce zaručují správné upnutí kola.

Otoč s kroutícím momentem 1,200 Nm- Točivý talíř se může pohybovat po směru hodinových ručiček
nebo proti směru hodinových ručiček pomocí spínače nožního pedálu. Převod byl speciálně naladěn
tak, aby generoval nejvyšší možný točivý moment.

Upínací rozsahy 10 - 24 "jsou možné s třícestnými nastavitelnými čelistmi s rozsahem více než 30" v
závislosti na modelu.

Vysoce kvalitní materiály a zpracování- Testováno při 100 000 montážních operacích při plném
zatížení, odpovídá CE EN 1493rd.

Plně automatický montážní sloup- Speciálně navržená pro snadnou a efektivní práci. Montážní
rameno se skládá směrem dozadu a umožňuje rychlou a efektivní instalaci velmi širokých
pneumatik.

Snadná inovace-Stroje je možné snadno a jednoduše modernizovat pomocí pomocných ramen,
adaptérů a dalších prvků.

Přiložené plastové vložky pro montážní hlavu- Vysoce kvalitní plastové vložky zabraňují poškození při
kontaktu mezi montážní hlavou a hliníkovým ráfkem.

Zesílený osmihranný sloup s nastavením tolerance- První použití rozšířeného osmihranného
ocelového sloupce. Nové technologie zpracování oceli dosahují ještě vyšší odolnosti proti tlaku. Je
možné samostatné přizpůsobení tolerance, čímž se zabrání poškození ráfků.

Systém plnění vzduchu AIR-SHOCK- Naše stroje označení APN jsou vybaveny standardním
vzduchovým plnicím systémem AIR-SHOCK. Komfortní plnicí systém pomáhá rychle a jednoduše
naplnit nově instalované pneumatiky pomocí stlačení pedálu. a je tvořen plnicím systémem s
tlakovým delem a tryskami v upínacích čelistich.
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Ergonomický ochranný štítek- Integrované hraniční prvky usnadňují používání. Přiložená ochrana z
plastu umožňuje ještě jemnější stlačování lemu pneumatiky.

Hustič pneumatik s regulátorem tlaku- Náš ergonomický hustič pneumatik s ventilem pro omezení
tlaku umožňuje rychlé a efektivní nafukování pneumatik až do 16 barů (odpovídá zákonným
požadavkům). Modely se systémem AIR-SHOCK jsou opatřeny pedálovým řízeným nafukovacím
systémem (pouze plně automatické modely AP).

Vysoce kvalitní pedálová jednotka- Používáme výhradně vysoce kvalitní komponenty. Ergonomické
nožní pedály usnadňují a podstatně zrychlují montážní proces. Celá jednotka může být snadno
vytažena z přední části stroje pro údržbu.

Prevodovka-Po přesném nastavení jsou naše převodovky vloženy do měniče pneumatik. Umožňují
přesnou a bezchybnou práci.

Nerezový hliníkový tlačný válec- Dlouhá životnost díky vysoce kvalitním a nerezovým materiálům s
přetlakovým ventilem.

Náhradní díly - Velký sklad náhradních dílů s více než 20 000 certifikovanými díly v originální kvalitě
RP-TOOLS. (Dostupnost CZ 3-5 dní)

Povrch pokrytý práškem- Naše stroje jsou lakované práškovou barvou. Silné povlaky zaručují
vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a dobrou izolační hodnotu proti elektrickému
napětí. Odolná proti povětrnostním vlivům a kyselinám, šetrná k životnímu prostředí.

Specifikace:

pohon Elektromechanický

Průměr kotouče max. (Mm / inch) 990,6 / 39,1000 / 39,37

Pracovní tlak max. (Bar / psi) 8 -10

Pomocné rameno (y) RP-R-HA90, RP-R-HA70L, RP-R-HA70R (volitelně)

Ochrana (elektrická) (A) 16

Vnější rozsah upnutí (palce) 10 - 22,24 "

Vnitřní upínací plocha (palce) 12 - 24

Široké kolo max. (Mm / inch) 330/13

Nafukovací tlak nastavitelný (bar / psi) 3,5

Svorky nastavitelné ano

AIR-SHOCK systém (A) volitelný

ovládání Elektronické, pneumatické

Přepis otočné kolo Ano - otočný spínač

Rychlost (ot / min) 7 - 14
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Zvedák kol (kg) Volitelné: RP-R-RH50

Montážní pákový systém RP-MHK10 (volitelné)

Pomocná ramena:

HA90:

Súčastí balení jsou:

 Pajser + plastovy kryt na pajser

 Kýbl a štětec pro mazivá

 Ochranné čelisti pro hliníkové ráfky.

 Plastové kluzáky na ochranu rafiků.
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